Lampa Ostrzegawcza Ledowa

Belka Swietina ﬂ I7/ | U—))D |—|_—| F

Lampy ostrzegawcze zespolone LZP-LF to obowigzkowe oznakowanie
identyfikacyjne pojazdéw uprzywilejowanych.
W lampach zastosowano najnowszej generacji moduty ledowe

z zaawansowanym systemem optycznym.
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Dane techniczne:

Lampa Ostrzegawcza Ledowa

LZ[P=[L[F

Belka Swietina

Napigcie zasilania 12V DC ‘ 24V DC
Zrédlo éwiatta Maduly dicdowe:
MD 16/3 LF, MD 24/3 LF, MD 32/3 LF, MD12/CLF
Barwa Hyskéw niebieska, zétta, czerwona
Czestotliwos¢ blyskéw 2,1 Hz
Zakres temperatur pracy od -30°C do +50°C
Homologacje EKG ONZ R-10, R-65
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Akcesoria dodatkowe:
Uchwyty niedemontowalne Uchwyty demontowalne
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Uchwyt przegubowy Uchwyt przegubowy z oslona
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ZAKtADY ELEKTROMECHANICZNE ELEKTRA S.I.

e

ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 63973 43
tel. 22 431 61 00
fax 22639 73 42
einfo@zeelektra.com.pl

Dzial Handlowy
tel. 2243 16 171 do 174
tel.ffax 22 639 73 45
handel @zeelektra.com.pl

Sklep Firmowy

tel./fax 22 635 9077
tel. 22 431 61 75
sklep@zeelekira.com.pl

www.zeelektra.com.pl



