BEZPRZEWODOWE FALE SWIETLNE

WEKTOR
Lampa fali bezprzewodowej $185
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Gniazdo tadowania 2 = , - | :
umozliwia fadowanie akumulatorkéw ; A |
zelowych umieszczonych w lampie J
bez ich wyciagania.
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Praca kilku zestawdw fal obok siebie: %
\ .

- mozemy ustawi¢ 8 zestawow fal (o dowolnej liczbie lamp) - - )
w bliskiej odlegtosci, tak by pracowaty bez zaktécen S=
- przycisk do kodowania lamp jest umieszczony wewnatrz lampy.

tadowarka: Kodowanie lampy (zmiana kanatu radiowego):
jednoczesne tadowanie 5 lamp - wytaczamy lampe przetacznikiem ON/OFF

np. z gniazda zapalniczki samochodowej - wciskamy wewnetrzny przycisk do kodowania i trzymajac go
lub z sieci 230V. wigczamy lampe przetacznikiem ON/OFF

- po uruchomieniu lampy, zwalniamy przycisk kodujacy
(dioda sygnalizacyjna poinformuje o wejsciu w tryb kodowania)
- wciskajac przycisk kodujacy ustawiamy kolejny kanat od 2-9
(sterownik informuje o wybranym kanale:
2 mrugniecia - 2 kanat, 3 mrugniecia - 3 kanat itd.)
- po zakoniczeniu kodowania wytaczy¢ lampe wytacznikiem ON/OFF
- po wytaczeniu postepowaé tak jak w punkcie “uruchamianie fali $wietlnej”

Uruchamianie fali swietlnej:
- rozmieszczamy lampy wg potrzeb, tak by tworzyty fale
- zatgczamy pierwsza lampe przetacznikiem ON/OFF
(po zataczeniu lampa po ok 1,5 sek zacznie pulsowac swiattem btyskowym)
- nastepnie zataczamy drugq lampe zestawu
(powinna pulsowaé naprzemiennie z pierwszg lampa)
- gdy dwie lampy wspotpracuja, zatqczamy trzecig lampe i czekamy
az utworzq fale swietlng
- kazda nastepnag lampe wiaczamy do zestawu,
gdy wczesniej uruchomione lampy dziatajg prawidiowo
- mozna utworzyc¢ fale z dowolnej ilosci lamp
(po 10 lampie cykl fali sie powtarza, 11-sta lampa $wieci razem z pierwsza)

Lampa fali bezprzewodowej $200




