PANELE SWIETLNE

Panel lamp tworzacy strzate swietlng przeznaczony jest do montazu na pojazdach uczestniczacych w zabezpieczaniu ruchu drogowego.
Spetnia funkcje ostrzegawcza dla uzytkownikéw ruchu drogowego w czasie prowadzenia rob6t drogowych.

Panel zbudowany jest z 15 lamp o $rednicy 200 mm. Lampy spetniajq najwyzsze parametry $§wiecenie wg normy PN.EN 12352:2010.
Wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosci wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajacym parametry klasy lampy L8H ($wiatto$¢ 2000 cd).
Lampy $wiecq tworzac strzate w prawo, w lewo i krzyz.

Na panelu mozna réwniez zamontowac 2 pulsatory o $rednicy 300mm. Lampy spetniaja najwy2sze parametry $§wiecenie wg normy PN.EN 12352:2010.
Wktad diodowy o podwyzszonej $wiattosSci wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajacym parametry klasy lampy L9H ($wiatto$¢ 20 000 cd).
Dodatkowa opcjq jest ukfad pionujacy pulsatoréw, podnosi on pulsatory by byty widoczne i $wiecity po zamknieciu panelu.

Brak ukfadu pionujacego powoduje, ze pulsatory zostajq ztozone / zamkniete wraz ze strzata.

Konstrukcja stalowa ocynkowana jest lekka i wytrzymata.
Panel bez pulsatoréw wazy ok. 35 kg. Panel z pulsatorami i ostonami wazy ok. 50 kg.
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Wersja bez pulsatoréw. Wersja z pulsatorami na dole obok strzaty, Wersja z pulsatorami na gdrze nad strzata,
bez ukfadu pionujacego pulsatoréw. bez ukfadu pionujacego pulsatoréw.

Strzata L15 zbudowana jest z 15 lamp o $rednicy klosza $200
- Zasilanie: 12V/24V DC
- Wymiary lampy: ® 210 mm, wys.60 mm, 0,6 kg/szt.
- Srednica aktywna klosza: ¢ 200 mm
- Kolor klosza: pomarariczowy, - Obudowa: czerwona
- Zrédto $wiatta: wkitad diodowy klasa L8H wg normy PN.EN 12352:2010
- Sredni dobowy pobér pradu jednej lampy: 0,4 A (12V) lub 0,2 A (24V)
- Rodzaj $wiecenia lamp: $wiatto pulsujace,
czestotliwo$¢ impulséw 2Hz (2 razy/sek.), wypetnienie 6:4 (zat./wyt.)
- Tryby wyéwietlania: strzata lewa, strzata prawa, krzyz
- Sygnalizacja roztadowania akumulatora: sygnat dzwiekowy i optyczny
- Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia: dzierh 100% / noc 50%
- Pomiar pradu sitownika elektrycznego - zabezpieczenie
przed przeciqzeniem
- Czujniki zblizeniowe ustawiajace potozenie panelu.

Zestaw dwéch pulsatoréw
- Wymiary pulsatora: ® 330 mm, wys.90 mm, waga 1,1 kg/szt.
- Srednica aktywna klosza: ® 300 mm Wersja z pulsatorami na gérze nad strzata,
- Kolor klosza: pomaranczowy, - Obudowa: czerwona z uktadem pionujacym pulsatoréw.
- Zrédto $wiatta: wktad diodowy klasa L9H wg normy PN.EN 12352:2010
- Sredni pobér pradu (jednej lampy): 0,5A (12V) lub 0,25A (24V)
- Rodzaj $wiecenia lamp (JEDNOCZESNY BLYSK):

$wiatto pulsujace - 0,5Hz, 30bt/min
- Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia:

dzierh 100% / noc 50%

Produkt w catosci jest wyprodukowany w Polsce.
Jako producent oferujemy wszystkie czesci, serwis i pomoc techniczna.

Ostona z blach tworzy

strefe ochronng przed
warunkami atmosferycznymi.
Blaszane ostony mozna oklejaé:
- foliami odblaskowymi
(wewnatrz i na zewnatrz),

- znakami drogowymi

- logotypami itp.

Sitlownik elektryczny
podnosi i opuszcza strzate.

Sterowanie za pomoca
przewodowego pulpitu sterujacego
lub bezprzewodowego pilota.

Zasilanie panelu moze by¢ wykonane
za pomocq akumulatora samochodowego,
1 dodatkowego akumulatora zewnetrznego

lub wymiennie z obu akumulatoréw. Uktad pionujacy pulsatoréw.

Oferujemy:

- montaz elektryczno-mechaniczy
sprzetu drogowego m.in.
strzaty, belki $wietlnej czy lamp roboczych
wraz z dojazdem ekipy montazowej do klienta
zgodnie z wymaganiami klienta

- oklejanie pojazdéw specialistycznych
foliami odblaskowymi, reklamowymi
wraz z elementami magnetycznymi
wg projektu klienta i wymogéw GDDKIA.
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