SYGNALIZACJIA WAHADLOWA

Srednica klosza
®300 mm

Sygnalizator
&rednica Kosza odporny na uszkodzenia

®200 mm mechaniczne!
90 Ochronna stalowa rura wokét lamp,

; f jest jednoczeénie ochrong
Maszt: r\ b

- waska obudowa

mocna
stalowa konstrukcja

- duza powierzchnia
$wiecenia

Obracanie
sygnalizatora

na maszcie o 360°,
ufatwia to odpowiednie  ==p Obrotowy
ulozenle sygnalizatora maszt
wzgledem nadjezdzajacych

pojazdéw.

Woézek sygnalizacji:
- pojemnik na akumulator
- lekki

- fatwy w transporcie
-~ stabiina konstrukcja

Podpora lamp
umozliwla
zlozenie sygnalizatora

bez zdejmowania daszkéw.

tatwos¢ uzytkowania:
Sygnalizator zaprojektowany
tak, by jedna osoba

bez problemu mogta go

LICZNIK ztozyé | roztozyé do pracy.

Funkcja
odliczania
czasu $wiatet.

Nietypowe sygnalizacje
wykonujemy na zaméwienie:
skrzyzowanie typu T, 4-wlotowe
(dodatkowa komora do demontazu)
I inne,

Ostona lamp i sterownika:
Maszt jest skiadany w taki sposéb,
Ze lampy s oslonigte przed
deszczem, $nieglem czy storficem,
a takze przed uszkodzeniaml
mechanicznymi.

Ekran kontrastowy
Sluzy do wyréznienia
sygnalizatora z tia.
Poprawia widoczno$é g
$wiecacych lamp, s
a co za tym Idzie 5
&

- poprawia
BEZPIECZENSTWO.

Oferujemy réwniez sygnalizacje dydaktyczng:
- wersja szkolenlowa do nauki dla szk i przedszkoll
- miasteczka rowerowe do nauki przepiséw drogowych
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