TABLICE ZAMYKAJACE

Do zamykania pasa ruchu, w szczegdlnosci z powodu prowadzenia robét drogowych, stosuje sie tablice zamykajace.
Tablice umieszcza sie na poczatku odcinka wytgczonego z ruchu od strony nadjezdzajacych pojazdéw.

U-26a i U-26b stosuje sie na drogach krajowych: autostradach i drogach ekspresowych, drogach miedzynarodowych, drogach dojazdowych
do ogdlnodostepnych przej$é granicznych, drogach alternatywnych dla autostrad ptatnych,
drogach stanowigcych ciggi obwodnicowe duzych aglomeracji miejskich oraz drogach o znaczeniu obronnym.

U-26¢ i U-26d stosuje sie na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych (wg. klas drég publicznych: drogi gtéwne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe).

Tablica U26a Tablica U26a-b
22-lampowa, LED, 25-lampowa, LED,
220x360 cm 220x360 cm

- Konstrukcja z profili stalowych, w cato$ci ocynkowanych
ogniowo - duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- Blacha ocynkowana oklejona folig II generacji o trwatosci 10 lat . '

- Znak C9 lub C10 z reczna, regulacja ustawienia strzatki. Wersja wolnostojaca.

- Pojemnik na akumulator cynkowany ogniowo

- Polski produkt

Wersja do montazu
na przyczepe lub pojazd.

Tablica U26,
150x150 cm

Wykonujemy nietypowe konstrukcje
dopasowane do potrzeb klienta.

Tablica U26c, Tablica U26d, Tablica U26 - wersja mobilna.

170x250 cm 170x250 cm
Lampy z ktérych budowane sq strzaty:
- Zasilanie: 12V lub 24V
Tablica wczesnie ostrzegajaca U27 stuzy do ostrzegania kierujacych pojazdami - Srednica aktywna klosza: ® 200 mm
o zblizaniu sie do niebezpiecznego miejsca. - Kolor klosza: pomarariczowy
Ustawiana jest zazwyczaj w odlegto$ci 400 m przed miejscem niebezpiecznym. - Obudowa: czerwona
Stosowana jest wyfacznie na drogach szybkiego ruchu. - Zr6dto $wiatta: wkiad diodowy o podwyzszonej $wiattosci

wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajacym parametry
klasy lampy L8H ($wiatto$¢ 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- Sredni pobér pradu (jednej lampy):

. . wkiad diodowy - 0,4 A (12V) lub 0,2 A (24V)
g - . | i - Rodzaj $wiecenia lamp:
‘ $wiatto pulsujace - dioda - 2Hz, 120bt/min
\ - Zmierzchowa regulacja natezenia os$wietlenia:
} dziert 100% / noc 50%

Lampy ostrzagajace:
- Zasilanie: 12V lub 24V
- Srednica aktywna klosza: ® 300 mm
- Kolor klosza: pomarariczowy
- Zrodto $wiatta: wkiad diodowy o podwyzszonej $wiattosci
wraz ze specjalnym uktadem optycznym spetniajagcym parametry
klasy lampy L9H ($wiatto$¢ 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- Sredni pobér pradu (jednej lampy):
0,5A (12V) lub 0,25A (24V)
- Rodzaj $wiecenia lamp:
$wiatto pulsujace - dioda - 1Hz, 60b{/min
- Zmierzchowa regulacja natezenia o$wietlenia:
dziert 100% / noc 50%

Tablica U27,
150x250 cm
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